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История в России

 Первый объект 

выполнен в 1998 г.

 более 400 000 м2

покрыто системой Resitrix



 Система РЕЗИТРИКС® в РОССИИ

 Первый объект выполнен в 1998 году
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ТемпСтройСистема

Основные преимущества:

 Устойчивость к старению 

Более 50 лет Гарантии

 Стабильность линейных размеров

 Простое и безопасное сваривание швов
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ТемпСтройСистема

Кровельные мембраны хороши настолько, насколько 

хорош материал, из которого они сделаны

Материал

 ЭПДМ

ЭластомерныеБитумные

 Нормальный битум
 Эластомерный битум
 Пластичный битум

Легко деформируется после 
нагрева

+

-
Быстрое старение-

Простое применение

Использование огня при 
применении-

 ПВХ
 ТПО

Термопластичные

Неупорядоченная молекулярная
Структура. Отсутствие сшивок

+

-
Изменение линейных размеров-

Простая сварка швов

10-20 лет эксплуатации-

Большое количество межмоле-
кулярных соединений+

-

Очень эластичные
от -40° до +120° C

Сложно сваривать

Стабильность линейных 
размеров

+
+
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ТемпСтройСистема

Кровельные мембраны хороши настолько, насколько 

хорош материал, из которого они сделаны

Просто деформируется после 
нагрева

+

-
Быстрое старение-

Простое применение

Использование огня при 
применении-

Полимермодифицированный 
битум

ЭПДМ

Большое количество межмоле-
кулярных соединений+

-

Высокая эластичность 
от -40° до +120° C

Сложно сваривать

Стабильность линейных 
размеров

+
+

+

Большое количество межмолекулярных соединений+
Высокая эластичность от -40° до +120° C+
Стабильность линейных  размеров+
Простое и безопасное сваривание без открытого огня

Полимермодифицированный битум

ЭПДМ
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ТемпСтройСистема

Уникальная комбинация

ЭПДМ и полимермодифицированный битум:

+

Большое количество межмолекулярных соединений+
Высокая эластичность от -40° до +120° C+
Стабильность линейных  размеров+
Простое и безопасное сваривание без открытого огня

Полимер модифицированный битум

ЭПДМ
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ТемпСтройСистема

Простое описание

ЭПДМ + армирование
полиэфирной сеткой

Модифицированный битум

Присыпка кварцевым песком
или разделительная пленка

Термопластичный эластомер



Resitrix® Classic

Используется для 

гидроизоляции плоских, 

эксплуатируемых, 

озеленяемых и наклонных 

кровель, 

для гидроизоляции 

фундаментов, подземных и 

инженерных сооружений. 

Толщина материала - 3,1 мм.
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Resitrix® SK – самоклеящаяся мембрана.

Надежная гидроизоляция на 

вертикальных участках 

кровли, при гидроизоляции 

фундаментов, подземных и 

инженерных сооружений 

Толщина материала - 2,5 мм.
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Resitrix® GA

материал повышенной 

прочности

используется для 

гидроизоляции 

парковочных площадок и 

мостов.

Толщина материала - 5 мм.
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ТемпСтройСистема

Сваривание горячим воздухом

Давление

Температура

Время
(скорость)
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ТемпСтройСистема

 высокая прочность шва RESITRIX :

1,6 N/mm

4,0 N/mm

Время после сварки, минут

Минимальные требования (DIN)

Конечная прочность

Через 5 минут Через 30 минут
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Простое устройство примыканий к любым видам  

конструкций

ТемпСтройСистема



ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

Документы использующиеся для проверки качества

Кровля должна отвечать требованиям руководства по монтажу 

мембраны Резитрикс, разработанным ОАО «ЦНИИПромзданий».

Инструментом проверки является чек-лист проверки качества 

монтажа кровельной системы на основе материала Резитрикс.

Проверка осуществляется в соответствии с инструкцией 

проверки качества устройства кровли при помощи материала 

Резитрикс.
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Система Резитрикс®

гарантирует надежность 

эксплуатируемых и зеленых кровель
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Где бы клиент ни заказал работы, он должен быть уверен, что 

получит качество и гарантии, соответствующие высоким 

стандартам системы Резитрикс®
PHOENIX Dichtungstechnik GmbH: Dachabdichtungen mit RESITRIX®



Обязательный объем услуг и надежность системы ЕДИНЫ на 

всей территории Российской Федерации: 

от Калининграда до Владивостока. 
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Надежность и качество –

визитная карточка системы «Резитрикс»®
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Эксплуатируемая кровли Государственного Исторического Музея.

Система РЕЗИТРИКС®



 Кровля завода РЫБИНСКИЕ МОТОРЫ.

 Система РЕЗИТРИКС®

Качество материалов. 

Качество проектирования. 

Качество работ. 

Качество логистики. 

Гарантии и обслуживание.



Эксплуатируемая кровля

Храма Христа Спасителя. 

Система РЕЗИТРИКС®
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 Эксплуатируемая кровля здания центрального офиса 
ГАЗПРОМ.

 РЕЗИТРИКС®



 Эксплуатируемая кровля подземного гаража. Молочный переулок. 

 РЕЗИТРИКС®



Эксплуатируемая кровля 
подземного гаража. 

Улица Архитектора Власова. 

Водный тест.

Система РЕЗИТРИКС®

PHOENIX Dichtungstechnik GmbH: Dachabdichtungen mit RESITRIX®






